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一个易于浏览并展示和所有LAVOR产品信息的新网站：它提供了易于浏览和完整的技术信息。 现代概

念的网站，帮助我们的客户轻松、快速地找到有关我们产品必要最新的信息。 它提供有关机器运行、

机器使用以及专业系列主要产品的完整产品视频：一个额外的非常有用的销售工具。  

连接到LAVOR世界只需点击，完整的信息、产品、视频和
新闻便可快速、简单地获取。

www.lavor.com

  新
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LAVOR 品牌的强化、新商标的推出以及在意大利和国际市场上日益活跃和引人注目的愿望
也促成了与本田 HRC MotoGP 团队签署了一项非常重要的三年赞助。

更强力量，更多动力，更多创新。
这就是日复一日打造新LAVOR品牌的原因，这也体现在我们的产品中，通过尖端的技术和

质量特色来传递我们的理念。

我们为什么要这么做？

简单地说，

我们想一直陪伴在您身边。

Simply

事实上，在2019-2022 年这四年期间。LAVOR 的广告会出现在摩托车的
整流罩上，以及整个 LCR HONDA HRC 赛场上。

       观看视频
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永康拉瓦清洗设备有限公司，成立于2004年，是意大利LAVORWASH集团在中国设立的分公司兼生产基地。意大利LAVORWASH是全球顶尖
的清洗设备品牌之一，公司始建于1975年，致力于研发生产各大小领域的清洁设备产品达40年之久。目前，公司的综合营业额不断增长，公司
在意大利、中国、巴西、法国、西班牙、波兰和英国设有多个分公司，拥有350多名员工。

永康拉瓦清洗设备有限公司随着公司稳定发展，生产规模也不断扩大。目前新厂房30000平方

米，配备多个种类的生产流水线，产品研发设备，质量检测设备。最大化的为生产及研发提

供灵活性和可行性。

技术与设计
凭借LAVORWASH集团四十多年的经验和技术诀窍，意大利常驻
工程师正一步步研发新模具、新产品。

新工厂的启用丰富了产品的种类，提高了生产灵活性和开发新产品的可能性。

意式管理
意大利的管理、工程师和雇员管理着公司。永康拉瓦清洗设备有限公司占地3万多平方米，员工人数不断增加。

质量与服务
产品在生产过程中经公司内部100%严格测试，满足客户所有需求的FFU管理认证，同时，LAVOR品牌以及质

量控制完全经由第三方权威例如：GS,UL,TUV-SUD,IMEROT等认证。

通过规划测试台和新设备投放的面积和区域，扩大新设备的数量和和提高利用率，使质量把控更现代化，更流水线

化。



6

LAVORWASH拥有广泛的研发计划，旨在提高其产品的性能、耐用性和质量，以及开发新型号、配件和服务，以满足具有高创新
率和技术变革的市场需求。我们研究新产品的开发，以及现有机型的改进和优化。LAVORWASH测试其研究：技术人员采用先进
的现代技术系统；产品经过连续的功能和性能测试。

LAVORWASH将新颖的外形、可靠性和便捷完美结合，创造出极具吸引力的产品。我们深知人机工程学的重要性: 设计师和技
术人员紧密合作，制造出易于使用、安全、高效和真正时尚的产品。

LAVORWASH最终采用了先进的技术，得益于这些技术，每一件产品都是精密制造工艺的结果。
我们的生产线配备了自动测试站，可以快速发现任何问题或缺陷，来确保稳定的装配质量水平。

LAVORWASH提供高效和强大的系统，确保机器的高性能和长寿命。

LAVORWASH追求不断的改进，总是为自己设定新的目标和指标。凭借多年经验，不断致力于研究，先进的制造工艺和客户

服务，这些特点使LAVORWASH成为清洁系统的世界领导者。

LAVORWASH为客户提供稳定可靠的支持，使其成为未来成功的理想合作伙伴。

投资于研发也意味着在产品质量和生态可持续性方面取得长足进步。一方面，我们的创新意
识越来越强，一方面是为了满足用户的共同需求，另一方面是为了满足用户对环境的需求。
首先，与普通的花园软管相比，使用高压清洗机可以节省至少80%的水。此外，我们还研发
了配有高效电机的真空吸尘器，以达到最佳性能并降低50%的能耗。
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具有专利清洗程序系统的高压清洗机，为每次清洗提供
最适合的清洗程序。

优势:

• 多变的性能和连接负载： 电机和泵可变速，无效率损失
地调节流量和工作压力。 最大程度地节约每次清洁的水
量和能源。

•电机寿命长: 缓慢和渐进电机旋转启动。无电流峰值，火
花和机械应力较少。延长产品使用寿命，提高性价比。

• 工作模式设置:3个旋钮，3个步骤，3种清洗模式。

石制或混泥土地面、属
栏杆、围墙、大门、园
林工具等

100%
动力 3强劲模式

 汽车，电瓶车和拖车， 
塑料家具，石膏灰泥墙
面等，砖块表面, 

2中等模式

25%
  节约动力

户外木制家具的表    
面/泥灰和自行车

1轻柔模式

50%
  节约动力

石制或混泥土地面、属
栏杆、围墙、大门、园
林工具等

100%
 动力 3强劲模式

 汽车，电瓶车和拖车，
塑料家具，石膏灰泥墙
面等，砖块表面

2中等模式

25%
  节约动力

户外木制家具的表   
面/泥灰和自行车

1轻柔模式

50%
  节约动力

 完全安全

防止电机和泵头过热 
延长寿命周期

自动关闭功能 

OFF

具有针对性和快速干预 

微泄漏检测系统 

防止意外使用 

儿童安全系统 

电源指示灯

过热指针

儿童安全系统，防止意
外使用

颜色开关指示
红色是开，蓝色是关 

日常维修保养 

机器正在运行，工作 

机器待机 

机器自动停止由于闲置 

具有多个清洗程序和多
级安全系统的数控高压
清洗机。

得利于数控系统(专 
利)，可检查机器的主要
功能(电源、过热检测、
所需维护、儿童安全、
操作灯)，并可根据您的
需要，在轻柔、中
等、强劲三种不同的
节能方案中选择最适
合您的清洗程序。

数控系统

 - 能耗  + 性能! 

清洗程序系统 
- 能耗 + 性能! 

观看视频

观看视频
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•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

• 配件存储功能
• 人体工学手柄
• 标准配件

•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

•自动关枪停机功能

• 配件存储功能
• 人体工学手柄
• 标准配件

•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

•自动关枪停机功能
• 高压管卷轴器

•  配件存储功能
• 人体工学手柄

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 120

max delivery rate (l/h) 330

abs. power (W) 1700

weight (Kg) 5,6

packing dim. (cm) 25 x 30 h 40 

pcs for pallet 60

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 130

max delivery rate (l/h) 390

abs. power (W) 1800

weight (Kg) 6,9 

packing dim. (cm) 32,5 x 27,5 h 44

pcs for pallet 48

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 145

max delivery rate (l/h) 420

abs. power (W) 1900

weight (Kg) 8 

packing dim. (cm) 32,5 x 27,5 h 44

pcs for pallet 48

Dive 120

Dive 130

Dive 145

标准配置

标准配置

标准配置

选配

选配

TURBO

选配

TURBO
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•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

•自动关枪停机功能

• 配件存储功能

• 人体工学手柄
• 标准配件

•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

•  配件存储功能
• 人体工学手柄
• 标准配件

•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

• 自动关枪停机功能
• 高压管卷轴器

•  配件存储功能
• 标准配件

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 120

max delivery rate (l/h) 330

abs. power (W) 1700

weight (Kg) 5,6

packing dim. (cm) 25 x 30 h 40 

pcs for pallet 60

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 130

max delivery rate (l/h) 420

abs. power (W) 1800

weight (Kg) 6,9 

packing dim. (cm) 26,5 x 29,5 h 56 

pcs for pallet 36

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 135

max delivery rate (l/h) 420

abs. power (W) 1900

weight (Kg) 8 

packing dim. (cm) 26,5 x 29,5 h 60 

pcs for pallet 36

One 120

One 130

One 135

标准配置

标准配置

标准配置

59

25

22
Cm

66

25

22
Cm

选配

选配

TURBO

选配

TURBO
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•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

•  配件存储功能
• 人体工学手柄
• 标准配件 

•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

• 配件存储功能
• 人体工学手柄
• 标准配件 

•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

• 自动关枪停机功能
• 高压管卷轴器

•  配件存储功能
• 标准配件

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 120

max delivery rate (l/h) 330

abs. power (W) 1700

weight (Kg) 5,6

packing dim. (cm) 25 x 30 h 40 

pcs for pallet 60

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 130

max delivery rate (l/h) 390

abs. power (W) 1800

weight (Kg) 6,9 

packing dim. (cm) 32,5 x 27,5 h 44

pcs for pallet 48

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 145

max delivery rate (l/h) 420

abs. power (W) 1900

weight (Kg) 8 

packing dim. (cm) 32,5 x 27,5 h 44

pcs for pallet 48

Fast 120

Fast Plus 130

Fast Extra 145

标准配置

标准配置

标准配置

选配

选配

TURBO

选配

TURBO
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•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

•  自动关枪停机功能
•  配件存储功能
• 人体工学手柄
• 标准配件

•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

•  配件存储功能
• 人体工学手柄
•  标准配件

• 三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

•  自动关枪停机功能
• 高压管卷轴器

•  配件存储功能

• 标准配件

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 120

max delivery rate (l/h) 360

abs. power (W) 1700

weight (Kg) 6,8 

packing dim. (cm) 39 x 26 h 52 

pcs for pallet 36

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 130

max delivery rate (l/h) 420

abs. power (W) 1800

weight (Kg) 8

dimensions (cm) 39 x 26 h 52 

pcs for pallet 36

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 145

max delivery rate (l/h) 420

abs. power (W) 1900

weight (Kg) 8,5

dimensions (cm) 39,5 x 26 h 52

pcs for pallet 36

Ninja 120

Ninja Plus 130

Ninja Extra 145

标准配置

49

26

26
Cm

74

26

26
Cm

74

26

26
Cm

标准配置

标准配置

选配

选配

TURBO

选配

TURBO
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•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

•内置自吸清洗剂灌

• 自动关枪停机功能

• 高压管支架

• 人体工学手柄

•  配件存储功能

•  标准配件

•  莲花喷嘴

•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

•内置自吸清洗剂灌

• 自动关枪停机功能
• 高压管支架
• 人体工学手柄
• 配件存储功能
•  标准配件
• 莲花喷嘴

•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

•内置自吸清洗剂灌

• 高压管卷轴器

• 
 自动关枪停机功能• 
人体工学手柄

•  配件存储功能
•  标准配件 
• 莲花喷嘴

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 140

max delivery rate (l/h) 450

abs. power (W) 1900

weight (Kg) 10,4 

packing dim. (cm) 38 x 30 h 57

pcs for pallet 24

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 150

max delivery rate (l/h) 450

abs. power (W) 2100

weight (Kg) 10,4 

packing dim. (cm) 29,5 x 39,5 h 58 

pcs for pallet 24

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 160

max delivery rate (l/h) 510

abs. power (W) 2500

weight (Kg) 12,4

packing dim. (cm) 37 x 37 h 54 

pcs for pallet 18

Predator 140

Predator 150

Predator 160

88

28

28
Cm

78

28

26
Cm

78

28

26
Cm

标准配置

TURBO

标准配置

TURBO

标准配置

TURBO

选配

选配

选配
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• 三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

• 高压管支架
• 人体工学手柄
•  配件存储功能
•  标准配件
• 莲花喷嘴

•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

• 高压管卷轴器

• 人体工学手柄

•  配件存储功能

• 标准配件

• 莲花喷嘴

• 内置自吸清洗剂灌

•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

• 内置自吸清洗剂灌

• 高压管卷轴器
•自动关枪停机功能
• 人体工学手柄
•  配件存储功能
• 标准配件

• 莲花喷嘴

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 150

max delivery rate (l/h) 450

abs. power (W) 2100

weight (Kg) 10

packing dim. (cm) 38 x 30 h 57

pcs for pallet 24

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 160

max delivery rate (l/h) 510

abs. power (W) 2500

weight (Kg) 10

packing dim. (cm) 30 x 38 h 57 

pcs for pallet 24

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 180

max delivery rate (l/h) 510

abs. power (W) 2500

weight (Kg) 11,6

packing dim. (cm) 37 x 37 h 54 

pcs for pallet 18

Stargate 150

Stargate 160

Stargate 180

标准配置

TURBO

标准配置

TURBO

80

31

29
Cm

80

31

29
Cm

80

31

29
Cm

标准配置

TURBO

选配

选配

选配
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•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

• 高压管支架

• 可伸缩手柄

•  配件存储功能

•    标准配件

•泡沫可调节系统

• 莲花喷嘴

•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

• 自动关枪停机功能
•清洗程序系统
•可伸缩手柄
•  配件存储功能

• 标准配件

•泡沫可调节系统
• 莲花喷嘴

•三柱塞铝泵头，

配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

• 数控系统

• 可伸缩手柄

•  配件存储功能

•  标准配件

• 泡沫可调节系统

•  高压管卷轴器

•  莲花喷嘴

max pressure (bar) 150

max delivery rate (l/h) 480

abs. power (W) 2100

weight (Kg) 11,4 

packing dim. (cm) 39 x 39 h 58

pcs for pallet 24

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 160

max delivery rate (l/h) 510

abs. power (W) 2500

weight (Kg) 13

packing dim. (cm) 39 x 39 h 67

pcs for pallet 18

冷水高压清洗机

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 140

max delivery rate (l/h) 450

abs. power (W) 1900

weight (Kg) 10,4 

packing dim. (cm) 38 x 30 h 57

pcs for pallet 24

DIGITAL  
CONTROL 
SYSTEM

59/88

36Cm

39

LVR3 140

LVR4 150 WPS

LVR4 Plus 160 Digit

标准配置

TURBO

标准配置

TURBO

标准配置

TURBO

78/95

36Cm

39

59/88

36Cm

39

选配

选配

选配
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小巧、紧凑、轻巧、可靠：这款迷你系列的压力
清洗机由于其符合人体工程学的手柄，可以轻松
携带。
两种型号都有强大的无刷感应电机，确保在必要
时进行深度清洁。
紧凑的尺寸便于用完后后轻松存放。

手提式清洗机

标准配置

标准配置

• 低维护电机
•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

•标准配件
•人体工学手柄

•万向喷嘴

•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

• 配件存储功能
• 人体工学手柄
• 标准配件

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 90

max delivery rate (l/h) 300

abs. power (W) 850

weight (Kg) 6

packing dim. (cm) 40 x25,5 h 31

pcs for pallet 60

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 120

max delivery rate (l/h) 360

abs. power (W) 1800

weight (Kg) 12

packing dim. (cm) 40 x 24 h 33

pcs for pallet 60

Hero 105 AC

Split 120

选配

选配
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WITH HOSE-REEL 
IN PRESSURE

WITH HOSE-REEL 
IN PRESSURE

•  低维护电机
• 三柱塞铝泵头，

配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

• 高压管支架

• 人体工学手柄

•   配件存储功能

•  标准配件

• 莲花喷嘴

• 低维护电机

•三柱塞铝泵头，

配有旁流阀

•内置自吸清洗剂灌

• 自动关枪停机功能
• 带压力的软管卷盘
• 人体工学手柄
•   配件存储功能
• 莲花喷嘴

• 低维护电机
•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

•内置自吸清洗剂灌

• 自动关枪停机功能
• 带压力的软管卷盘
• 人体工学手柄
• 配件存储功能
• 专业级别高压管 
•一组4个喷嘴

•莲花喷嘴

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 140

max delivery rate (l/h) 360

abs. power (W) 2000

weight (Kg) 14,5

packing dim. (cm) 38 x 30 h 57 

pcs for pallet 24

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 160

max delivery rate (l/h) 390

abs. power (W) 2200

weight (Kg) 15,5

packing dim. (cm) 38 x 30 h 57

pcs for pallet 24

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 200

max delivery rate (l/h) 300

abs. power (W) 2300

weight (Kg) 18

packing dim. (cm) 38 x 30 h 57

pcs for pallet 24

Cruiser 140

Cruiser 160 Plus

Cruiser 200 Extreme

标准配置

TURBO

标准配置

TURBO

80

31

29
Cm

80

31

29
Cm

80

31

29
Cm

标准配置

TURBO

选配

选配

选配
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WITH HOSE-REEL 
IN PRESSURE

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 140

max delivery rate (l/h) 390

abs. power (W) 2000

weight (Kg) 14

packing dim. (cm) 38 x 30 h 57

pcs for pallet 24

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 145

max delivery rate (l/h) 450

abs. power (W) 2200

weight (Kg) 15,5

packing dim. (cm) 38 x 30 h 57

pcs for pallet 24

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 150

max delivery rate (l/h) 450

abs. power (W) 2300

weight (Kg) 18

packing dim. (cm) 37 x 37 h 67

pcs for pallet 18

LVR5 140

LVR5 145

LVR5 Plus 150 Digit

标准配置

标准配置

标准配置

TURBO

TURBO

•低维护电机
•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

•高压管支架
•可收缩手柄
•自动关枪停机功能
•内置自吸清洗剂灌

•配件存储功能
•莲花喷嘴

•低维护电机
•三柱塞铝泵头，
配有旁流阀

•高压管支架
•可收缩手柄
•自动关枪停机功能
•内置自吸清洗剂灌

•配件存储功能
•专业级别高压管 R1
•专业金属喷杆 (M22)
•莲花喷杆(M22)

•低维护电机
•三柱塞铜泵头，
配有旁流阀

•数控系统
•带压力的软管卷盘
•可收缩手柄
•自动关枪停机功能
•内置自吸清洗剂灌

•
•

59/88

36Cm

39

59/88

36Cm

39

78/95

36Cm

39

DIGITAL  
CONTROL 
SYSTEM

选配

选配

选配

•专业级别高压管 R1
专业金属喷杆 (M22)
莲花喷杆(M22)
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• 低维护电机

• 三柱塞铝泵头，

配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

• 配有卷轴绕线盘

• 人体工学手柄
• 内置自吸清洗剂灌

•  配件存储功能
•  标准配件
•莲花喷嘴

•  低维护电机
• 三柱塞铝泵头，

配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

• 配有卷轴绕线盘

• 人体工学手柄

•  配件存储功能

•  标准配件

• 莲花喷嘴

• 一组4个喷嘴

• 低维护电机
• 三柱塞铜泵头，

配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

• 带压力的软管卷盘

• 人体工学手柄

•内置自吸清洗剂灌

• 配件存储功能

• 专业金属喷杆 (M22)
• 专业级别高压管 R1
• 莲花喷杆 (M22)

88

31

28
Cm

88

31

28
Cm

88

31

28
Cm

WITH HOSE-REEL 
IN PRESSURE

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 140

max delivery rate (l/h) 400

abs. power (W) 2100

weight (Kg) 15,5

packing dim. (cm) 37 x 37 h 56 

pcs for pallet 18

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 140

max delivery rate (l/h) 400

abs. power (W) 2100

weight (Kg) 16

packing dim. (cm) 37 x 37 h 56 

pcs for pallet 18

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 150

max delivery rate (l/h) 450

abs. power (W) 2300

weight (Kg) 18

packing dim. (cm) 37 x 37 h 56 

pcs for pallet 18

Pascal 20

Pascal 20 Plus

Pascal 20 PRO

标准配置

标准配置

标准配置

TURBO

TURBO

TURBO

选配

选配

选配
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WITH HOSE-REEL 
IN PRESSURE

•  低维护电机
• 三柱塞铜泵头，

配有旁流阀

• 自动关枪停机功能

• 内置自吸清洗剂灌

• 专业级别高压管 
• 带压力的软管卷盘

• 配件存储功能

• 标准配件

• 莲花喷杆

•无铅汽油发动机
•三缸柱塞，铜泵头
•附件支架
•配有高压管支架
• 专业高压管
•人体工学手柄
•标准配件
• 1套5个喷嘴

•无铅汽油发动机
• 三缸柱塞，
•铜泵头
•附件支架
• 内置自吸清洗剂灌

•高压管支架
• 专业高压管
•人体工学手柄

•标准配件

• 1套3个喷嘴

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 180

max delivery rate (l/h) 510

abs. power (W) 2800

weight (Kg) 25

packing dim. (cm) 40,5 x 40,5 h 60 

pcs for pallet 18

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 200

max delivery rate (l/h) 690

motor power (hp) 6,5 - 4 stroke

weight (Kg) 37

packing dim. (cm) 47 x 57 h 57

pcs for pallet 16

冷水高压清洗机

max pressure (bar) 210

max delivery rate (l/h) 690

motor power (hp) 6,5 - 4 stroke

weight (Kg) 32

packing dim. (cm) 55 x 53 h 59

pcs for pallet 12

Vertigo 28 PRO

Independent 2800

Lander 3000 标准配置

标准配置

标准配置

90

35

38
Cm

TURBO

83

47

47
Cm

94

50

55
Cm

选配

选配

TURBO

选配

TURBO
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•  无铅汽油发动机
• 三缸陶瓷柱塞，曲轴铜泵头， 
配有旁流阀

•旁流过热保护安全阀

•外接吸液管

•压力可调节
•

甘油压力表

•附件支架
•

高压管支架

• 人体工学手柄

•三缸不锈钢柱塞，斜盘铜泵头
配有旁流阀

•吸水出水双阀门
•外接吸液管

•电线支架
•高压管支架 (8米).
•附件支架
•人体工学手柄

• 4级电机(1450 RPM) 配有过热
保护

•三缸陶瓷柱塞，曲轴连杆铜泵头，
配有旁流阀

•吸水出水双阀门
•关枪停机功能

•过载安全阀
•外接吸液管

•电源线(5 米)
•压力可调节

•甘油压力表

冷水高压清洗机

operating pressure bar 220 (max 250)

max delivery rate l/h 900

motor power hp 9

weight 56 Kg

packing dim. 50 x 59 h 60 cm

pcs for pallet 12

冷水高压清洗机

operating pressure bar 140 (max 180)

max delivery rate l/h 540

abs. power W/Voltage 2800 - 230V~50Hz

weight 23 Kg

packing dim. 39 x 39 h 71 cm

pcs for pallet 12

冷水高压清洗机

operating pressure bar 30÷120

max delivery rate l/h 660

abs. power W/Voltage 2800 - 230V~50Hz

weight 36 Kg

packing dim. 47 x 57,5 h 57 cm

pcs for pallet 12

Thermic 9L

Maine 1409 XP

Bolt 1211LP

标准配置

标准配置

标准配置

68

53

97
Cm

87

52

85
Cm

95

34

39
Cm

选配

TURBO

选配

TURBO

选配

TURBO
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•4级电机(1450 RPM) 配有过热
保护

• 三缸陶瓷柱塞，曲轴连杆铜泵头，
配有旁流阀

•吸水出水双阀门
•关枪停机功能

•甘油压力表

•过载安全阀
外接吸液管

•电源线(5 米)
•压力可调节

•

•4级电机(1450 RPM) 配有过热
保护

•三缸陶瓷柱塞，曲轴连杆铜

泵头，配有旁流阀

• 吸水出水双阀门

• 过载安全阀

• 外接吸液管

• 电源线(5 米)

• 压力可调节

• 甘油压力表

冷水高压清洗机

operating pressure bar 30÷150

max delivery rate l/h 540

abs. power W/Voltage 2800 - 230V~50Hz

weight 36 Kg

packing dim. 47 x 57,5 h 57 cm

pcs for pallet 12

冷水高压清洗机

operating pressure bar 30÷125

max delivery rate l/h 660

abs. power W/Voltage 3000 - 230V~50Hz

weight 45 Kg

packing dim. 56 x 67 h 61 cm

pcs for pallet 6

冷水高压清洗机

operating pressure bar 30÷150

max delivery rate l/h 540

abs. power W/Voltage 3000 - 230V~50Hz

weight 45 Kg

packing dim. 56 x 67 h 61 cm

pcs for pallet 6

Bolt 1509 LP

Aral-R 1211 LP

Aral-R 1509 LP

标准配置

标准配置

标准配置

87

52

85
Cm

87

52

85
Cm

87

52

85
Cm

选配

TURBO

选配

TURBO

选配

TURBO

•4级电机(1450 RPM) 配有过热

保护

•三缸陶瓷柱塞，曲轴连杆铜

泵头，配有旁流阀

• 吸水出水双阀门

• 过载安全阀

•

• 电源线(5 米)

• 压力可调节

• 甘油压力表

外接吸液管
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• 4级电机(1450 RPM) 配有过热保护

•  吸排阀

• 关枪停机

• 电源线 (5m)

• 辅助电机用于风扇和燃油泵的驱动

• 温度调节器

• 甘油压力表

• 配有高效功能钢线圈的垂

直加热器

冷水高压清洗机

operating pressure bar 30÷200

max delivery rate l/h 900

abs. power W/Voltage 7000 - 400V~50Hz

weight 60 Kg

packing dim. 56 x 67 h 61 cm

pcs for pallet 6

专业冷热水高压清洗机

operating pressure bar 30÷110

max delivery rate l/h 660

temperature °C 110°

abs. power W/Voltage 3000 - 230V~50Hz

weight 140 Kg

packing dim. 130 x 77 h 111 cm

pcs for pallet 1

专业冷热水高压清洗机

operating pressure bar 30÷150

max delivery rate l/h 540

temperature °C 110°

abs. power W/Voltage 3000 - 230V~50Hz

weight 140 Kg

packing dim. 130 x 77 h 111 cm

pcs for pallet 1

Aral-R 2015 LP

Torrens 1211 LP

Torrens 1509 LP

标准配置

标准配置

标准配置

87

52

85
Cm

83

69

105
Cm

83

69

105
Cm

选配

TURBO

       选配

     选配

•4级电机(1450 RPM) 配有过热

保护

•三缸陶瓷柱塞，曲轴连杆铜

泵头，配有旁流阀

• 吸水出水双阀门

• 过载安全阀

•
• 电源线(5 米)

• 压力可调节

• 甘油压力表

外接吸液管

• 4级电机(1450 RPM) 配有过热保护

•  吸排阀

• 关枪停机

• 电源线 (5m)

• 辅助电机用于风扇和燃油泵的驱动

• 温度调节器

• 甘油压力表

• 配有高效功能钢线圈的垂

直加热器



23

• 静音马达

• 双重绝缘

•   旁流回流制冷的真空系统

•配件存储功能
•塑料桶身
• 4个旋转轮子
•带阀门的1.5米软管
•滤布过滤器
•电源线4 m

•静音马达
•双重绝缘
•   旁流回流制冷的真空系统
•配件存储功能
•不锈钢桶身
•电缆线收纳.
• 4个旋转轮子
•带阀门的1.5米软管
•可清洗滤网
•电源线4 m
•防静电

专业冷热水高压清洗机

operating pressure bar 30÷200 (max 210)

max delivery rate l/h 900

temperature °C 110°

abs. power W/Voltage 7300 - 400V~50Hz

weight 144,5 Kg

packing dim. 130 x 77 h 111 cm

pcs for pallet 1

干湿两用吸尘器

Power W 1000 (max 1200)

Column depress. mbar/kPa 170/17

Tank capacity l. 12

Suction air l/s 40

weight (Kg) 4,5

packing dim. (cm) 36 x 36 h 34

pcs for pallet 54

干湿两用吸尘器

Power W 1200 (max 1400)

Column depress. mbar/kPa 180/18

Tank capacity l. 20

Suction air l/s 40

weight (Kg) 5,1

packing dim. (cm) 38,5 x 38,5 h 34

pcs for pallet 30

Torrens 2015 LP

DVC 12 PT

DVC 20 XT

标准配置

标准配置

标准配置

83

69

105
Cm

44

34

34
Cm

50

36

36
Cm Available also DVC 30 XT, 30 l. tank capacity, on request

     选配
•
•  吸排阀

• 关枪停机

• 电源线 (5m)

• 辅助电机用于风扇和燃油泵的驱动

• 温度调节器

• 甘油压力表

• 配有高效功能钢线圈的垂

直加热器

 4级电机(1450 RPM) 配有过热保护
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• 静音马达

• 双重绝缘

•    旁流回流制冷的真空系统

• 配件存储功能

• 不锈钢桶身

• 过滤网振动筛尘

• 吹气功能

• 4个旋转轮子

• 带阀门的1.5米软管

• 可清洗滤网

• 电源线5 m

• 静音马达

• 双重绝缘

•   旁流回流制冷的真空系统

• 配件存储功能

• 不锈钢桶身

• 过滤网振动筛尘

• 吹气功能

• 2个旋转轮子

• 带阀门的2米软管

• 可清洗滤网

• 电源线5m
• 电动工具插座

• 静音马达

• 双重绝缘

•   旁流回流制冷的真空系统

• 配件存储功能

• 不锈钢桶身

• 过滤网振动筛尘

• 吹气功能

• 2个旋转轮子

• 带阀门的2米软管

• 可清洗滤网

• 电源线5m

54

34

34
Cm

70

34

34
Cm

70

34

34
Cm

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

干湿两用吸尘器

Power W 1000 (max 1200)

Column depress. mbar/kPa 180/18

Tank capacity l. 20

Suction air l/s 40

weight (Kg) 7

packing dim. (cm) 38,5 x 38,5 h 47

pcs for pallet 24

干湿两用吸尘器

Power W 1000 (max 1200)

Column depress. mbar/kPa 180/18

Tank capacity l. 30

Suction air l/s 40

weight (Kg) 8,5

packing dim. (cm) 38,5 x 38,5 h 65

pcs for pallet 18

干湿两用吸尘器

Power W 1000 (max 1200)

Column depress. mbar/kPa 180/18

Tank capacity l. 30

Suction air l/s 40

weight (Kg) 8

packing dim. (cm) 38,5 x 38,5 h 65

pcs for pallet 18

Dozzy 20XS

Dozzy 30XES

Dozzy 30XS

标准配置

标准配置

标准配置

AUTOMATIC  ON/OFF
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STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

96

60

65
Cm

96

60

65
Cm

96

60

65
Cm

• 2个双重绝缘静音马达

•  旁流回流制冷的真空系统

• 不锈钢桶身

• 专业锁扣

• 防静电

• 2.5m软管

• 金属延长管

• 防抖动拖车底座

• 液态浮动阀

• 布过滤器

• 5 m 电源线

• 桶身可倾倒

• 2个双重绝缘静音马达
•  旁流回流制冷的真空系统
•不锈钢桶身
•专业锁扣
•防静电
• 2.5m软管
•金属延长管
•防抖动拖车底座
•液态浮动阀
•布过滤器
• 5 m 电源线
•桶身可倾倒

• 3个双重绝缘静音马达

•  旁流回流制冷的真空系统

• 不锈钢桶身

• 专业锁扣

• 防静电

• 2.5m软管

• 金属延长管

• 防抖动拖车底座

• 液态浮动阀

• 布过滤器

• 5 m 电源线
•桶身可倾倒

干湿两用吸尘器

Power W 2000 (max 2400)

Column depress. mbar/kPa 210/21

Tank capacity l. 60

Suction air l/s 90

weight (Kg) 26

packing dim. (cm) 64 x 70 h 85

pcs for pallet N.A

干湿两用吸尘器

Power W 2000 (max 2400)

Column depress. mbar/kPa 210/21

Tank capacity l. 80

Suction air l/s 90

weight (Kg) 27,5

packing dim. (cm) 64 x 70 h 100

pcs for pallet N.A

干湿两用吸尘器

Power W 3000 (max 3600)

Column depress. mbar/kPa 210/21

Tank capacity l. 60

Suction air l/s 132

weight (Kg) 28

packing dim. (cm) 64 x 70 h 85

pcs for pallet N.A

Dozer 260 IR

Dozer 280 IR

Dozer 360 IR

标准配置

标准配置

标准配置
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STAINLESS
STEEL

96

60

65
Cm

• 3个双重绝缘静音马达
•  旁流回流制冷的真空系统
•不锈钢桶身
•专业锁扣
•防静电
• 2.5m软管
•金属延长管
•防抖动拖车底座
•液态浮动阀
•布过滤器
• 5 m 电源线
•桶身可倾倒

干湿两用吸尘器

Power W 3000 (max 3600)

Column depress. mbar/kPa 210/21

Tank capacity l. 80

Suction air l/s 106

weight (Kg) 27

packing dim. (cm) 64 x 70 h 100

pcs for pallet N.A

Dozer 380 IR 标准配置

Model
Right shaft ver. Left shaft ver. RPM Max. pressure Flow rate Requested power Weight

Code Code bar psi MPa l/m GPM HP kW kg lbs

CL 44-15   9-200 5.702.0018 5.702.0019 1450 1750 200        2900 20 9 11 2.4 2.9 4,9 6 3,6 4,4 6,6 14,5

CL 44-15 11-200 5.702.0020 5.702.0021 1450 1750 200        2900 20 11 13 2.9 3.5 6 6,5 4,4 4,8 6,6 14,5

CL 44-18 15-200 5.703.0006 5.703.0007 1450 1750 250        3600 25 15 18 4 4.7 7,5 9,2 5,5 6,9 7 15,4

Model
Code RPM Max. pressure Flow rate Requested power Weight

bar psi MPa l/m GPM HP kW kg lbs

TPAH3 30-24 On request 3400 180 2700 18 9 2,4 6,5 4,8 2 4,40

Model
Code RPM Max. pressure Flow rate Requested power Weight

bar psi MPa l/m GPM HP kW kg lbs

TPBH3 30-24 On request 3400 200 2900 20 9 2,4 6,5 4,8 2,40 5,29

Model
Code RPM Max. pressure Flow rate Requested power Weight

bar psi MPa l/m GPM HP kW kg lbs

TPAV 22-20 On request 3400 150 2200 15 7,7 2 5,5 4 2,15 4,74

Serie CL4 电动高压泵

TPAH3 汽油机泵组

TPBH3 汽油机泵组

TPAV 汽油机泵组

TPBH4  汽油机泵组和电动高压泵组

Ø Shaft
Model

Right shaft ver. Left shaft ver. RPM Max. pressure Flow rate Requested power Weight

Code Code bar psi MPa l/m GPM HP kW kg lbs

25 TPBH4 30-29 On request On request 3400 200      2900 20 11 2,9 7,5 5,5 7 15,4

25 TPBH4 30-35 On request On request 3400 200      2900 20 13 3,5 9 6,6 7 15,4

28 TPBH4 30-40 On request On request 1450 250 3600 25 15 4 7,5 5,5 7 15,4

高压泵
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•三缸陶瓷柱塞，斜盘铜泵头，配有
旁流阀

•不锈钢吸排阀
•配有高效功能钢线圈的垂直加
热器

• 温度调节器
•油泵带旁流阀
•内置清洗剂灌2.5升
•可调节压力
•甘油压力表

• 4极电机 (1450 转 ），
配有过热保护

•三缸陶瓷柱塞，曲轴连杆铜泵头，
配有旁流阀

•低压延时关枪停机
•不锈钢吸排阀
•可调温度计配有高敏感不锈钢传感
器

•内置清洗剂灌4.2升
•点火燃油配有高效节能的马达
•带制动器的绕线盘 (选配）

• 4极电机 (1450 转 ）， 配有过热

保护和水冷

• 三缸陶瓷柱塞

• 内置调压阀是镀镍处理过的曲轴

泵，泵头配有耐高温的水封和套环

          环    

• 泵头配有缓冲轴使得泵头

  得到很好的连接
• 低压延时关枪停机

• 内置清洗剂灌3升

• 辅助电机用于风扇和燃油泵的驱

动

• 高压管卷轴器（选配）

意大利进口热水高压清洗机

operating pressure bar 130/150 max

max delivery rate l/h 600

temperature °C 90°

abs. power W/Voltage 3000 - 230V~50Hz

weight 55 Kg

packing dim. 80 x 55 h 83 cm

pcs for pallet 1

意大利进口热水高压清洗机

operating pressure bar 120/150 max

max delivery rate l/h 660

temperature °C 140°

abs. power W/Voltage 3000 - 230V~50Hz

weight 112 Kg

packing dim. 85 x 65 h 97 cm

pcs for pallet 1

意大利进口热水高压清洗机

operating pressure bar 200

max delivery rate l/h 1260

temperature °C 110°

abs. power W/Voltage 9700 400V~50Hz 3ph

weight 112 Kg

packing dim. 94 x 65 h 90 cm

pcs for pallet 1

Mississippi-R 1310 XP

Texas-R 1211 LP

HLR 2021 LP

标准配置

标准配置

标准配置

83

69

105
Cm
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• 4极电机 (1450 转 ）配有过热保护

和水冷， 三缸陶瓷柱塞，曲轴连杆

铜泵头，配有旁流阀
• 低压延时关枪停机

•  内置22升清洁剂箱
可以持高压清洁剂作业

•  辅助电机用于风扇和燃油泵
的驱动 
• 可调温度计配有高敏感不锈钢传

感器

• 配有集水槽和除垢装置，模拟

控制面板操作

• 4极电机 (1450 转 ）配有过热保护和水

冷

• 三缸陶瓷柱塞，内置调压阀是镀

镍处理过的曲轴泵，泵头配有耐

  高温的水封和套环. 泵头配有缓
    冲轴使得泵头 得到很好的连接•

• 辅助电机用于风扇和燃油泵的驱动

• 可调温度计配有高敏感不锈钢传感器
•  配有集水槽和除垢装置 
• 用于防止高压管和喷枪抖动的蓄压

器

• 高压管卷轴器（选配）

• 喷抽机带有一个独立的多功能泡沫箱

• 适用于小地毯，地毯，办公室，诊

所，电影院以及日常的家具垫衬物品，

同时也可以用于汽车内饰的清洗

• 通过4巴的喷射压力和230毫巴吸力进行

彻底清洁
•  透明、符合人体工程学的趴头 
• 长的不锈钢真空管用于方便简单

的作业

• 橡胶滑行前小轮和宽大后轮

意大利进口热水高压清洗机

operating pressure bar 200

max delivery rate l/h 1260

temperature °C 110°

abs. power W/Voltage 9700W - 400V~50Hz 3 ph

weight 145 Kg

packing dim. 125 x 69 h 87 cm

pcs for pallet 1

意大利进口热水高压清洗机

operating pressure bar 250

max delivery rate l/h 900

temperature °C 110°

abs. power W/Voltage 9700W - 400V~50Hz 3 ph

weight 173 Kg

packing dim. 125 x 69 h 89 cm

pcs for pallet 1

地毯清洁器 - 喷抽清洗机

voltage 230V ~ 50Hz

n°motors - power (max) 1 - 1100 W

column depression 23 kPa/2300 mmH2O

air suction 50 l/s

total volume/dust/liquid 6,5 l./5 l./6 l.

dimension/weight 55 x 35 x 63,5 cm

weight 13 kg

Tekna 2021 LP

HTR 2515 LP

Jupiter

标准配置

标准配置

标准配置
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•  饱和蒸汽4巴，温度143摄氏度

•  锅炉2.3千瓦

• 加热和激活需要12分钟

•  压力开关 
•  双恒温器 
•  盖子带有防未拧紧功能和安全阀 

•  电缆线支架便利的分割各附件的放置 
•

  指示灯控制面板 
•  防撞机壳 
•

  蒸汽可调

•  温度计 
•  6米电缆线

•  主体采用国际304不锈钢制成
•  蒸汽预告灯 
•  锅炉采用304锈钢，3KW- 厚度25/10
•  低水位指针显示
•  锅炉可以自动补水循环作业 
• 开关控制化学剂和清洁剂混合蒸汽使用

•  设备可以热水混蒸汽使用 
•  可水洗过滤器 
•  软管 4米 
•  回收罐64升
•  蒸汽可调节 
•  轮子带有刹车，可适用食品加工区域 
•  总开关配有指示灯显示 
• 锅炉开关配有指示灯

• 饱和蒸汽4巴，温度143摄氏度
•  锅炉2.3千瓦
•  加热和激活需要10分钟
•  压力开关 
•  双恒温器 
•  盖子带有防未拧紧功能和安全阀 
•  电缆线支架便利的分割各附件的放置 

•
  防撞机壳 •
  蒸汽可调 

• 指示灯控制面板
•  温度计 
• 6 米电缆线

蒸汽发生器

Max steam pressure/temperature 4 bar/143° C

Boiler absorbed power 2000 W/220-240V ~ 50Hz

Steam production 2,6 kg/h max

Boiler type/volume Alluminium/2,4 l

蒸汽发生器

Max steam pressure/temperature 4 bar/143° C

Boiler absorbed power 2300 W/220-240V ~ 50Hz

Steam production 2,6 kg/h max

Boiler type/volume Alluminium/2,4 l

蒸汽发生器

Skyvap

GV Kone Steam generator

Max steam pressure/temperature 7 bar/165° C

Boiler absorbed power 3000 W/230V ~ 50Hz

Steam production 3,25 kg/h

Vacuum motor absorbed power 1200 W

Column depression/Air flow 22 kPa/220 m³/h

Water tank/detergent tank capacity 5 l/5 l

GV Etna 4.1



30

•  饱和蒸汽9 巴 ，温度175摄氏度
•  低张力控制 
•  采用国际304不锈钢制成
•  锅炉采用304锈钢. 厚度 25/10
•  加热和激活需要7分钟
•  蒸汽可调节
•  排放阀 
•  压力表 
•设备可以将化学剂和清洗剂混合蒸汽使用
• 锅炉可以循环水箱中补给水，可以不间断工作

•  旋转轮子带有刹车，可适用食品加工区域

•  饱和蒸汽9 巴 ，温度175摄氏度
•  低张力控制 
•  采用国际304不锈钢制成
•  锅炉采用304锈钢. 厚度 25/10 
•  加热和激活需要7分钟
•  蒸汽可调节
•  排放阀 
•  压力表 
•设备可以将化学剂和清洗剂混合蒸汽使用

• 锅炉可以循环水箱中补给水，可以不间断工作

• 旋转轮子带有刹车，可适用食品加工区域

•  采用国际304不锈钢制成 
• 转轮子带有刹车，可适用食品加工区域
• 锅炉可以循环水箱中补给水，可以不间断工作
• 温度调节器、排放阀和压力表

• 设备可以将化学剂和清洗剂混合蒸汽使用
•  低张力控制 
• 控制面板：开关总开关、指示灯、温度调节
  器、锅炉启动键、喷枪启动键

•  循环定时器

蒸汽发生器

蒸汽发生器

蒸汽发生器

Max steam pressure/temperature 9 bar/175° C

Boiler absorbed power 3300 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)

Steam production 4.62 kg/h

Boiler type/volume Inox AISI 304/4 l

Water tank/detergent tank capacity 5 l/5 l

Max steam pressure/temperature 9 bar/175° C

Boiler absorbed power 8000 W/400V ~ 50Hz (Ph 3)

Steam production 13,50 kg/h

Boiler type/volume Inox AISI 304/5 l

Water tank/detergent tank capacity 10 l/5 l

Max steam pressure/temperature 10 bar/180° C

Boiler absorbed power 18000 W/400V~50Hz (Ph 3)

Steam production 26.5 kg/h

Boiler type/volume Inox AISI 304/18 l

Water tank/detergent tank capacity 25 l/5 l

GV 3.3 M Plus

GV 8 T Plus

GV Vesuvio 18



31

•  采用国际304不锈钢制成
• 转轮带有刹车，可适用食品加工区域

• 锅炉可以循环水箱中补给水，可以不间断工作

• 温度调节器、排放阀和压力表

• 设备可以将化学剂和清洗剂混合蒸汽使用

•  低张力控制 
• 控制面板：开关总开关、指示灯、温度调节
器、锅炉启动键、喷枪启动键

•  循环定时器

•  配有高热功效钢线圈的垂直加热器

• 加热器辅助电机

• 排放阀：促使锅炉一次性排放完毕
• 温度调节器: 温度由电子调节器来设置

• 蒸汽压力表, 温度调节器和低燃料指示灯

• 枪把控制清洁剂流量
• 双管燃油泵

• 用户友好型控制面板

• 该装置可连续加注

• 标准配置双枪，适用于2名操作员

• 适合在拥挤的区域工作，如小商店、办公室、

厨     房、学校、医院、酒吧、健身房、餐    厅等

• 三种控制分别是毛刷驱动，毛刷清洗和

干燥功能

• 前刮和后刮来回工作，使地面更加干燥

•  最低工作高度仅为200 mm
•  整个结构由耐用材料制成

• 恰当的毛刷负载达到最佳清洗效果

•  可拆卸洗涤剂/灌回收罐

•  电线支架 
•  7m 电线 
•  无痕轮子

蒸汽发生器

蒸汽发生器

洗地机

Max steam pressure/temperature 10 bar/180° C

Boiler absorbed power 30000 W/400V~50Hz (Ph 3)

Steam production 44.5 kg/h

Boiler type/volume Inox AISI 304/18 l

Water tank/detergent tank capacity 25 l/5 l

Max steam pressure/temperature 10 bar / 178° C

Boiler absorbed power 350 W /230V ~ 50Hz (Ph 1)

Steam production 50/90 kg/h

Boiler type/volume Diesel / 2,83 l/h

Water tank/detergent tank capacity 25 l / 25 l

power supply 230 V - 50 Hz

scrubbing/squeegee width 290/320 mm

max working capacity 1015 m²/h

traction mechanical

dimensions/weight 37 x 37 x 113 cm/13 kg

GV Vesuvio 30

Kolumbo 2way

Sprinter

With double guns
for two operators
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• 精巧型的洗地机适用于最大1500平方米场所的
清洁维护工作

•尤其适用于：汽车商店，销售点，健身场所，保健

场所等

• 机器操控面板配有安全系统

• 电池低电量指示灯：刷子/真空和牵引会逐渐中断

•  溶液水过滤器及电磁阀

• 易操作电池舱
• 快速排放，便捷的回收罐
• 无痕轮
• 底部储藏能保护电池舱
•配置低噪音真空马达

• 精巧型的洗地机适用于最大1500平方米场所
清洁维护工作

• 尤其适用于：汽车商店，销售点，健身场
所，保健场所等

•  机器操控面板配有安全系统
•电池低电量指示灯：刷子/真空和牵引会逐渐
中断

•  溶液水过滤器及电磁阀
•  易操作电池舱
•  快速排放，便捷的回收罐
•  无痕轮
•  底部储藏能保护电池舱
• 配置低噪音真空马达

洗地机

洗地机

power supply 230 V - 50 Hz

scrubbing/squeegee width 500/800 mm

max working capacity 2000 m²/h

traction mechanical

dimensions/weight 116x46x98cm/95 kg

power supply 24V

scrubbing/squeegee width 500/800 mm

max working capacity 2000 m²/h

traction mechanical

dimensions/weight 116x51x98cm/62 kg

Free Evo 50E

Free Evo 50B

•设计紧凑，操作方便
•锂电池，无电线设计
•手柄可调节高度
•可折叠设计，便于存放
•高速滚刷
•水箱可拆卸
•机器前段和开关处有灯指示
•简单，方便维护的刮条和毛刷
•适用于许多商业和家庭场合
•包含锂电池和电池充电器

LI-ION
BATTERY

洗地机

power supply Li-ion battery

scrubbing/squeegee width 350/422 mm

max working capacity 1500 m²/h

traction mechanical

dimensions/weight 44,7 x 42,2 h 115,9/11,3 Kg

Fit
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• 适用于大面积（最大 2200 平方米）的维护
和深度清洁工作

• 用户友好的控制面板：前进速度设置、擦洗和
吸尘选择器、电池充电指示灯、牵引方向指示

灯、钥匙主开关

• 宽大的手柄通过牵引传动杆来控制前进
和退后方向

• 盖子可拆卸，无需配备自锁系统的工具

• 快速锁定盖保护大开口清洁剂灌
• 无痕轮子
• 无需工具即可轻松调节刮板 
• 移动式防震刮板 
• 计时器和电磁阀

洗地机

power supply 24V

scrubbing/squeegee width 500/800 mm

max working capacity 2250 m²/h

traction automatic

dimensions/weight 135x56x102 cm/101 kg

Easy-R 50BT

• 适用于大面积（最大 2200 平方米）的维护
和深度清洁工作

• 用户友好的控制面板：前进速度设置、擦洗和
吸尘选择器、电池充电指示灯、牵引方向指示

灯、钥匙主开关

• 宽大的手柄通过牵引传动杆来控制前进
和退后方向

•  盖子可拆卸，无需配备自锁系统的工具

• 快速锁定盖保护大开口清洁剂灌
•  无痕轮子 
• 无需工具即可轻松调节刮板  
• 移动式防震刮板  
• 计时器和电磁阀

• 适用于大面积（最大 2200 平方米）的维护
和深度清洁工作

• 用户友好的控制面板：前进速度设置、擦洗和
吸尘选择器、电池充电指示灯、牵引方向指示

灯、钥匙主开关

•  宽大的手柄通过牵引传动杆来控制前进
和退后方向

•  盖子可拆卸，无需配备自锁系统的工具
•  快速锁定盖保护大开口清洁剂灌
•  无痕轮子  
•  无需工具即可轻松调节刮板   
•  移动式防震刮板   
•  计时器和电磁阀

洗地机

洗地机

power supply 24V

scrubbing/squeegee width 550/800 mm

max working capacity 2475 m²/h

traction automatic

dimensions/weight 135x56x102 cm/100 kg

power supply 24V

scrubbing/squeegee width 660/800 mm

max working capacity 2970 m²/h

traction automatic

dimensions/weight 135x56x102 cm/93 kg

Easy-R 55BT

Easy-R 66BT
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• 能够用于大面积（高达 3700 平方米）的维护
和深度清洁工作，显着降低清洁成本

• 毛刷恒定压力超过50kg
• 负载箱容量大，可减少停机次数并最大限度
地利用电池电量，以实现机器的有效运行

•  紧凑的尺寸(810 mm)
•即使满载时也能保持稳定性，前独立车轮驱
动，转向半径较小

•  电元件操作简单 
•当机器静止时，毛刷自动停止工作，清洁剂自
动停止供水

• 自流平毛刷

洗地机

power supply 24V

scrubbing/squeegee width 750/900 mm

max working capacity 3750 m²/h

traction front motorwheel

dimensions/weight 146x81x138 cm/184 kg

Comfort XS-R 75 Essential

• 能够用于大面积（高达 4200 平方米）的维护

和深度清洁工作，显着降低清洁成本

• 毛刷恒定压力超过50kg
•  紧凑的尺寸(810 mm) 
• 即使满载时也能保持稳定性，前独立车轮驱

动，转向半径较小

• 回收罐控制窗口，便于清洁和日常维护
•  刷板自动升降系统 
• 反向时自动提升刮板 
• 当机器静止时，毛刷自动停止工作，清洁剂自

动停止供水

• 自流平毛刷

• 能够用于大面积（高达6000 平方米）的维护

和深度清洁工作

•毛刷恒定压力超过90-120 kg

•油箱容量大，可减少停机次数，最大限度

地利用蓄电池充电，使机器有效运行
•  即使满载也能保持稳定性 
• 前独立车轮驱动，转向半径小
•  刷板自动升降系统 
• 反向时自动提升刮板 
•当机器静止时，毛刷自动停止工作，清洁剂

自动停止供水

• 自调平刷板 
• 计时表 

洗地机

洗地机

power supply 24V

scrubbing/squeegee width 850/1000 mm

max working capacity 4100 m²/h

traction front motorwheel

dimensions/weight 146x81x138 cm/195 kg

power supply 36V

scrubbing/squeegee width 1020/1250 mm

max working capacity 7140 m²/h

traction front motorwheel

dimensions/weight 190x112x145 cm/342 kg

Comfort XS-R 85 UP

Comfort M 102
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• 毛刷恒定压力超过120-170 kg

•  300 升溶液罐容量可实现卓越的自主

性和生产力

•  即使满载也能保持稳定性 
• 创新的牵引系统，三个独立的电机轮由电子

卡控制

• 电器元件和自动刷板升降系统易于操作

•  刮板自动提升系统 
•  反向时自动提升刮板 
• 当机器静止时，毛刷自动停止工作，清洁剂

自动停止供水

• 自动调平电刷、计时表、电磁阀。高性能电

池，工作效率高。

洗地机

扫地机

SWEEPERS

power supply 36V

scrubbing/squeegee width 1220/1450 mm

max working capacity 8540 m²/h

traction 3-wheels drive

dimensions/weight 222x130x169 cm/607 kg

main brush width 480 mm

main brush + 2 side brushes 950 mm

max working capacity 3500 m2/h

traction manual

dimensions/weight 97 x 93 h 128/25 kg

main brush width 450 mm

main brush + 2 side brushes 1050 mm

max working capacity 6000 m2/h

traction rear wheel

dimensions/weight 80 x 135 h 110/225 kg

Comfort L 122

BSW 950M

SWL R 950

•适用于清扫中小面积场所的地面
•易于操作
•带过滤系统的宽回收桶

•后侧回收桶有过滤器
•边刷升降可调节
•主刷可调节压力
•一边一个刷子
•刷子可调节工作负载
•倾斜手柄
• 前轮可360° 旋转

• 防震结构

• 每小时工作效率 (最大 3500 平方米）

•工作区域 (两个刷子) 480 (950) 
毫米.

•适用于清扫中大面积场所的地面
•脚踏刹车
•驻车制动
•电力控制刷子
•倒车有照明和声音警告
• 后水箱的除尘水系统
•充电显示器
•计时表
• 巨大的过滤器表面有电动过滤抖动筛 
•卧式筒状过滤器
•主刷压力可调节
•后侧附带回收罐
•主刷能快拆
•松紧带寿命长
•重型钢架结构
•电动的侧刷
•有LED前照灯
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种类繁多的电动和汽油家用和专业高压清洗机，真空吸尘器，为每个客户提供
最适合其市场的设备。

拥有四十多年的制造经验，LAVORWASH为客户提供订购“量身定做”产品的可
能性，以满足他们的所有要求。

现代意大利技术、设计、质量、灵活性和快速反应一直是我们团队的里程
碑。 

PRIVATE 
LABELS
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A wide range of electric and petrol domestic and professional pressure washers, 
vacuum cleaners, offering every customer the most suitable appliance for his market.

With more than forty years of manufacturing experience, 
Lavorwash gives its customers the possibility of ordering “tailor made” 
products to meet all their requirements.

Modern Italian Technology, Design, Quality, Flexibility and 
Fast Reaction are features that have always been the Milestone of our Group. 

备注
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备注
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一般销售条款货物运输风险由买方承担。产品及

配件的图片及技术规格不具约束力，如有更改，

恕不另行通知。
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Management system certified

ISO 9001

Follow us on

制造商信息: 永康拉瓦清洗设备有限公司
地址: 浙江省永康市城西新区花城西路80号 (邮政编码321300 ） 电话号码: 0086 
057987205327 手机号码: 0086 17706897110 传真: 0086 057987102022

邮箱: sales02.lavorchina@vip.163.com  网站: www.lavorchina.cn

Sales: LAVORWASH S.p.A.  J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) Italy
Tel. 0039 0376 55431 - Fax  0039 0376 558927 - E-mail: info@lavor.com - WebSite: www.lavor.com




